视频会议简介

利用远程通信技术实时传送视频图像、文件和话音，使不在一地的人能做到好像面对面在一起开会的技术。传送视频图像可利用卫星通信，也可利用因特网或广域网。一个电视会议系统包括：主会场和分会场的各种设备（摄像机、话筒、图像显示器、扬声器和数据压缩、解压缩设备等）、网络管理设备、分控设备以及通信接口设备等。我国邮电系统开展的相关业务称会议电视业务。

视频会议要求系统具备：

* 高质量的音频信息；

* 高质量的实时视频编解码图像；

* 友好的人机交互界面；

* 多种网络接口(ISDN、DDN、PSTN、Internet、卫星等接口)；

* 明亮、庄重、优雅的会议室布局和设计也是开好电视会议的一个方面。

视频会议系统由终端设备、多点控制器（MCU）和传输网络三部分组成。多点控制器是视频会议系统中不可缺少的重要部分，是实现各与会终端之间信息交换和控制的主要设备。MCU的作用是实现多点的呼叫和连接以及对输入的多路视频信号的切换。MCU的切换作用又不像电话交换那样只是简单地将语音进行连接，而是要对三类信号进行不同的处理。为了适应不同的会议模式，MCU可采用集中式和分布式两种方案。视频会议终端设备实际上也就是多媒体通信终端设备，它将本地会场的视频图像、语音和数据信息进行压缩编码、处理后发送出来，同时将接收到的各种信息进行解码，再现图像、语音和数据。根据视频会议终端核心芯片所采用的技术不同，视频终端通常有以下三种：基于PC机的CPU技术；基于媒体处理器技术；基于专用芯片组技术。

基于专用芯片组技术视频会议作为交互式多媒体通信的先驱，已经有二十多年的历史，顺应三网合一的发展趋势，势必要进入一个新的发展阶段。主要原因是：第一，交互式多媒体通信所依附的传输网络基础，由电路交换式的ISDN和专线网络向分组交换式的IP网络过渡。第二，其针对的市场目标将由大型公司、政府机构的会议室向小型化的工作组会议室、个人化的桌面延伸，最终发展到家庭。第三，功能已由原先单纯的视频会议功能发展成远程教学系统、远程监控系统、远程医疗系统等多方面的综合业务。

